
Geschikt voor RiverRay data 

Geïntegreerde Survey Toolbox, Sedi-

ment Toolbox en Quad beam Toolbox 

voor bathymetrische metingen 

Extrapolatie op basis van GPS coördi-

naten 

Mogelijkheid om markeerpunten te 

definiëren 

Vernieuwde lay-out met bijvoorbeeld 

dag- en nachtmodus 

Selecteerbare legendakleuren 

Mogelijkheid tot taalselectie 

Google Earth KML uitvoer 

V i S e a  4  k o m t  e r a a n ! 
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IN HET KORT 

Ocean Business 

          5-7 april , Southampton 

ADCP IN ACTION 

           2-5 oktober, San Diego 

CEDA dredging days 

           10-11 november, Rotterdam 

B e u r z e n 

2 0 1 1   

N i e u w e  g e z i c h t e n 

Onze twee nieuwe medewerkers: 

Herwin de Rijke is sinds 1 augustus 2010 

in dienst en zorgt voor het systeembe-

heer en technische en hardware zaken. 

Shauna Ní Fhlaithearta werkt sinds 1 

oktober 2010 bij Aqua Vision en houdt 

zich bezig met dataverwerking en com-

municatie. 

ViSea 4 gepresenteerd in de nachtmodus 

Project management 

Survey werkzaamheden 

Dataverwerking en -analyse  

Systeem integratie 

Soft- en hardware ontwikkeling 

Verhuur van meetapparatuur 

                        Nu ook een DVL ! 

A q u a  V i s i o n  v o o r 

Teledyne Benthos NIEUW  

 

Teledyne Gavia  NIEUW  

Teledyne RD Instruments 

Ocean Science  

Flotation Technologies 

Codar 

Meridata 

Cambell Scientific Inc. 

WET labs 

V e r t e g e n w o o r d i g i n g 

ΨƪƛƧƪ ƻǇ ǿǿǿΦŀǉǳŀǾƛǎƛƻƴΦƴƭ ǾƻƻǊ ŀƭƭŜ ƴƛŜǳǿŜ vacaturesΗΩ 

Er worden regelmatig ADCP cursussen verzorgd voor zowel 

beginners en gevorderden 

Aqua Vision BV 

Servaasbolwerk 11 

3512 NK Utrecht 

The Netherlands 

T. +31-(0)30-2459872 

F. +31-(0)30-2459499 

info@aquavision.nl 

www.aquavision.nl 

HYDRO- &  

OCEANOGRAPHIC  

CONSULTANCY 

 

Nord Stream is bezig met het aanleggen 

van een gasleiding tussen Rusland en Eu-

ropa. Om het effect van de aanleg op de 

omgeving te bepalen wordt een monito-

ringsprogramma uitgevoerd. In het kader 

van dit programma heeft Aqua Vision va-

rende ADCP metingen uitgevoerd bij 

Rügen. In combinatie met de kalibratie 

resultaten van CTD en in situ water mon-

sters leverde de varende ADCP metingen 

een nauwkeurig beeld op van het sedi-

ment in de waterkolom als gevolg van de 

verstoring van het baggeren en de aanleg 

van de pijpleiding.   

De metingen tijdens de aanleg van de lei-

ding betroffen metingen nabij pijpenleg-

ger Castoro Sei en de bijbehorende anker-

behandelingssleepboten. 

Nord Stream heeft voor onze ViSea plume 

detection software gekozen omdat deze 

methode door de Duitse overheid breed 

geaccepteerd is voor het meten van gesus-

pendeerde sediment concentraties met 

behulp van ADCPs. De meetresultaten 

zullen onder andere worden gebruikt voor 

het valideren van numerieke modellen. 

Pijpenlegger Castoro Sei (Nord Stream) 

Baggeren met een hydraulische arm 

VOORWOORD 

Wij hebben onlangs ons 15-

jarige bestaan gevierd. In 

deze tijd zijn wij gegroeid van 

ADCP specialist tot allround 

adviesbureau met een wereld-

wijde faam. Inmiddels kunnen 

wij putten uit een uitgebreid 

hydrografisch instrumenten 

bestand variërend van een 

eenvoudige afstandslaser tot 

hoogwaardige meetappara-

tuur zoals ADCP en multibeam 

systemen. Tevens beschikken 

wij nu over een vijftal goed 

uitgeruste meetvaartuigen 

voor binnen- en kustwateren. 

Recentelijk zijn wij door DNV 

ISO gecertificeerd en is er een 

aantal Europese tenders bin-

nengehaald. Het aantal werk-

nemers neemt gestaag toe en  

er is een tweede vestiging in 

Nieuwegein geopend. 

Peter Meijer 

 NORD STREAM  

Real-time informatie van verhoogde 

sediment concentraties als gevolg 

van bagger werkzaamheden  

NIEUWSBRIEF 
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VAN GRIEND TOT NARWAL 

Ruim 11 jaar geleden hebben wij ons eerste meetvaartuig 

MS Griend in gebruik genomen. Het ging om een Fins vis-

sersbootje dat door ons geschikt gemaakt is voor survey 

doeleinden door het te voorzien van een uithouder met 

ADCP en een dGPS  systeem met dubbele antenne voor 

plaatsbepaling en heading. Tevens werd het bootje uitge-

rust met een kachel, omvormer en survey computer. Tij-

dens de eerste proefvaart met de Griend viel alles uit na het 

aanzetten van het koffiezetapparaat!  

Toch heeft het bootje zich door de jaren heen bewezen.  

Vanwege de geringe afmetingen werd de Griend in heel 

Nederland ingezet en zelfs gebruikt voor 13-uursmetingen 

zoals op de Oude Maas waar David, Jan-Willem en Peter  

elkaar op twee vierkante meter goed hebben leren kennen. 

Om aan de toenemende meetvraag binnen Nederland te 

kunnen voldoen werd in 2009 overgegaan tot de aanschaf  

van de 7 meter lange aluminium MS Walrus met ingebouw-

de ADCP. Door de aanwezigheid van een 2kW omvormer en 

ǾƛŜǊ ннр !Ƙ ǘǊŀŎǘƛŜ ŀŎŎǳΩǎ ƪŀƴ ŜǊ ƳŜǘ ƎŜǊǳǎǘ ƘŀǊǘ ƪƻŦŦƛŜ 

worden gezet! 

Begin 2010 werd een grote meetopdracht van Rijkswater-

staat binnen gehaald voor het uitvoeren van afvoermetin-

gen op de Maas, Waal, IJssel en Lek. Er werd overgegaan tot 

de aanschaf van het MS Orka. De Orka is evenals de Walrus 

gebouwd van aluminium en 8 meter lang.  

Door de toenemende vraag uit de ons omringende landen is 

begin 2010 tot de aanschaf van MS Bruinvis overgegaan. De 

6,5 meter lange aluminium Bruinvis is door zijn geringe 

afmetingen eenvoudiger over de weg te vervoeren dan de 

Orka en de Walrus. De Bruinvis is eveneens voorzien van 

een ingebouwde ADCP. 

Door de uitbreiding van de werkzaamheden naar haven-

monden en kustwateren is eind 2010 MS Narwal aange-

schaft. De Narwal is op dit moment onze grootste boot en is 

voorzien van een krachtige dieselmotor en ingebouwde 

ADCP en echolood systemen. Verder is de Narwal voorzien 

van een kraan op het achterdek voor het uitvoeren van 

profielmetingen. De Narwal zal in april 2011 in gebruik 

worden genomen. 

Voor  elk van onze meetvaartuigen geldt dat ze zijn uitge-

rust met de modernste GPS, heading en bewegingssenso-

ren. Door de aanwezigheid van universele uithouders kan 

de uitrusting worden uitgebreid met elk gewenst instru-

ment. 
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MS Walrus  

MS Orka  

MS Bruinvis  

MS Narwal  

Ψ.ƛƧ ƘŜǘ ȊŜǘǘŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ 

eerste pot koffie viel 

ŀƭƭŜ ŜƭŜƪǘǊŀ ǳƛǘΩ 

MS Griend in 2010 

MS Griend in 2000 

C3D beelden 

Aqua Vision heeft in samen-

werking met Eurosense 

Planning & Engineering de 

opdracht gekregen een 

stroomatlas te produceren 

van de buitenhaven van 

Zeebrugge. 

Het project bevindt zich 

momenteel in de fase waar-

in de metingen worden 

uitgevoerd. De haven is 

opgedeeld in zes gebieden 

waarbij elk gebied in 20 

minuten te bevaren is. 

Telkens twee dagen gedu-

rende springtij, middeltij en 

doodtij worden er met drie 

schepen simultaan 13-uurs 

varende ADCP metingen 

uitgevoerd. Daarnaast is een 

centrale surveyor op het 

kantoor van Eurosense in 

Zeebrugge geïnstalleerd. 

Deze persoon controleert 

met behulp van een remote 

desktop verbinding continu  

alle metingen om optimale 

kwaliteit te kunnen waar-

borgen. Daarnaast wordt op 

marinetraffic.com en de 

haven website zedis.be, de 

beroepsscheepvaart in de 

gaten gehouden zodat hier-

op zo efficiënt mogelijk kan 

worden geanticipeerd. Aqua 

Vision zal alle dataverwer-

king uitvoeren en voor de 

drie getijdefasen een 

stroomatlas produceren. 

      STROOMATLAS ZEEBRUGGE 

systeem is geschikt voor 

ondiep water toepassingen, 

de visindustrie, habitat 

kartering, object detectie, 

onderzoek etc. Voor deze 

demo was het systeem 

voorop meetvaartuig Walrus 

gemonteerd. De C3D, de 

motion sensor en plaatsbe-

paling werden met het 

pakket Qincy ingewonnen 

en gepresenteerd. De bij 

deze demo aanwezige be-

langstellenden waren alom 

lovend over de prestaties. 

Bij het varen door de werk-

haven van RWS te Tiel kon 

in de side scan beelden 

ankerstenen, bijbehorende 

kettingen en aan het opper-

vlak drijvende boeien wor-

den gezien. Daarnaast kon 

varend evenwijdig aan de 

drijvende steigers onder 

deze steigers door tot aan 

de waterrand worden geme-

ten.  

 C3D DEMO DAG 
Op 16 december 2010 be-

stond de mogelijkheid om 

een demonstratie bij te 

wonen van de C3D. De C3D 

is een Interferometrische 

Sonar van het merk Teledy-

ne Benthos. In tegenstelling 

tot conventionele swath 

bathymetry systemen en 

side scan sonars is de wer-

king van het C3D Side Scan 

Sonar imaging systeem 

gebaseerd op een multi 

elementen ontvanger tech-

niek en een gepatenteerd 

multiple angles-of-arrival 

technique genoemd Compu-

ted Angle-of-Arrival Tran-

sient Imaging (CAATI). Het 
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Central Surveyor Station waar o.a. meetkwaliteit en scheepvaart in de gaten gehouden kunnen worden 

ΨŎƻƴǘƛƴǳ ƳŜǘ ŀƭƭŜ 

metingen meekijken 

om optimale kwaliteit 

ǘŜ ƪǳƴƴŜƴ ǿŀŀǊōƻǊƎŜƴΩ 

C3D gemonteerd 


